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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie efektéw ekologicznych uzyskanych w wyniku planowane;
termomodernizacji dla budynkdw uzytecznosci publicznej nalezaecych do Powiatu Miedzyrzeckiego.
Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

1. 66-300 Miedzyrzecz- Budynek Gtéwny-
Ltualmaa
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
e QOcieplenie stropodachu dobrze wentylowanego
# QOcieplenie scian zewnetrznych
¢ Wymiane drzwl wejsciowych do budynku
* Modernizacje systemu c.o.+c.w.u.
2. ul Marcin ' -300 Miedzyrzecz- Budynek

Warsztatéw Szkolnych

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
Ocieplenie scian zewnetrznych

Wymiane drzwi i bram wejsciowych do budynku
Wymiane stalowych okien zewnetrznych
Modernizacje systemu c.o.+c.w.u.

3. ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Miedzyrzecz- Budynek Kottowni

. ul

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego
Ocieplenie scian zewnetrznych

Wymiane drzwi wejsciowych do budynku
Wymiane stalowych okien zewnetrznych
Maodernizacje systemu c.o.+c.w.u.

0 Miedzyrzecz- Budynek Sali

Gimnastycznej

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Ocieplenie scian zewnetrznych

Wymiane drzwi wejsciowych do budynku

Ocieplenie podiogi na gruncie

Modernizacje systemu c.o0.+c.w.uU.

Montaz mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
Wymiana oswietlenia z wykorzystaniem lamp typu LED

5. HL Marcinkowskiego 26, 66-300 Miedzyrzecz- Wymiana sieci
cieptowniczej pomiedzy budynkiem Kottowni, a Budynkiem Warsztatéw
Szkolnych
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6. ul Libelta - ' rzecz- Czes¢ dobud

e Modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i cieple]j wody uzytkowej
* QOcieplenie stropodachu niewentylowanego —sala gimnastyczna

e Ocieplenie stropodachu

# Ocieplenie $cian zewnetrznych

e Wymiane drewnianych okien w sali gimnastycznej
e Wymiane drzwi wejsciowych do budynku

¢ Ocieplenie scian zewnetrznych- sala gimnastyczna
e Ocieplenie podtogi na gruncie- sala gimnastyczna

2. Materialy i dane wykorzystane w opracowaniu

—  Audyty Energetyczne dla ocenianych budynkow

- Materiaty przekazane przez Inwestora

- Normy i akty prawne:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow Dz. U,
nr 223, poz. 1459. dalej zwang Ustawa termomodernizacyjng

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu formy audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytéw, a takze oceny optacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporzadzeniem dotyczacym audytow
termomodernizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015. w sprawie metodologii
obliczenia charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catosc techniczno-ustugows oraz sposobu
sporzadzenia wzordw Swiadectw i charakterystyki energetycznej.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( wraz ze zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

—  Wskazniki do obliczer) efektéw ekologicznych zwigzanych z ograniczeniem zuzycia
energii wedtug materiatéw instruktazowych MOSNiL1/96

- Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw Kotly o mocy do 5 MW wydane przez
KOBIZE- Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami Styczeri 2014

—  Wartosci opatowe(WO) i wskaZniki CO; (WE) w roku 2008 do raportowania w ramach
Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015

- Brak opublikowania danych o emisji ze Zzrédta ciepta dla rozpatrywanych obiektow
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3. Analiza inwestycji termomodernizacyjnej- efekt ekologiczny
Zamieszczona ponizej tabela przedstawia zmiane wielkoéci emisji zanieczyszczen do
atmosfery w wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych. Zapotrzebowanie na ciepto
budynkéw przed termomodernizacjg wynosi 4 109,24Gl/a, a po termomodernizacji
1 620,17 Gl/a. Zatozono, ze dotychczasowe emisje jednostkowe przyjmujg maksymalnie
dopuszczalne wartoéci dla danych paliw wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22
kwietnia 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

Wyliczenia oparto o ,Materialy informacyjno-instruktazowe, seria 1/96 Ministerstwa
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa”. Wartoéci opatowe paliw przyjeto
wedtug; Wartosci opatowe(WO) i wskazniki CO; (WE) w roku 2014 do raportowania w
ramach Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
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Zuiycie energii cieplnej i paliwa - Stan przed termomodernizacfg wg. Audytow na cele cotcw.u.
Roczne
zapotrzebo
p Roczne ladé
wanie na otraebo Roczne llosé
| i
energie \:anie e zapotrzebo Wartoé¢t | zuzywanego
koficows na | waniena | Rodzajpaliwa/ | opafowa paliwaw
; Adres budynku : o - . Uwaga
Ip o cale C.O- ku?‘:r;\tvgmna energie Energii paliwa | ciagu roku na §
straty ciepta St “3 u koricowg [MU/kg,]** | cele energii
sieci (G rok] [m’/rok*10°]
[Gl/rok]
cleplngj
[Gl/rak]
Energia elektryczna
Budynek gléwny ul. 103,92 i g 't ,
; ; 2 sieci zawodowe)
1 Marcinkowskiego 26, SR R
|eC Clepiownicia-
66-300 Miedzyzrecz 1570,28 ; 4 22,55 69,64
wegiel
Budynek warsztatéw 870 Energia elektryczna i
2 szkolnych i 1 sieci zawodowej
ul. Marcinkowskiego 26, Sie¢cleplownicza-
22,55 54,88
66-300 Miedzyzrecz 2547 wegiel s
Energia elektryczna
Kattownia ul. 581 ; g i ;
; / 2 sieci zawodowe]
3 Marcinkowskiego 26, et dntowrIa
66-300 Miedzyzrecz 155,72 ; P 22,55 6,91
w_egtel
) 410924 |Energia elektryczna
Sala gimnastyczna ul, 2,67 - i T oidow -
4 Marcinkowskiego 26, Siec deplowni
| ownicza-
66-300Miedzyzrecz | 253,13 o 2,55 11,3
wegiel
Siet cleplna Kottownia- Energiaelektryczna :
Budynek Warsztatow 2 siecl zawodowe]
5 Szkelnych ul, Ty .
S ownicza-
Marcinkowskiego 26, 3431 “:“i':f'ﬂ i 2,55 152
66-300 Miedzyzrecz 2
Energiaelektryczna
Czedt dobudowana budynku 20,47 , rg b
7 sieci zawodowe)
6 ul. Libelta 4, et destown
66-00Miedzyzrecz | 68175 eCCEpIOWNTE | 256 2023
wegiel
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Zutycie energii cieplne] i paliwa - Stan po termomodernizaci wg. Audytow na cele c.otc.w.u.
Roczne Roczne llosé
zapotrzebo | zapotrzebo ace 2uzywanego
: : zapotrzebo Wartos¢ .
waniena | wanie na paliwa w
. ) waniena | Rodzaj paliwa/ opatowa
Ip. Adres budynku energie | energie ; tiggurokuna| Uwaga
; energie Energii paliwa
koficowg na| kofcowa na b kg * cele energii
cele C.O. |cele C.W.L. i /mk]a - [t/rok],
[GI/rok] | [G}frok] [m*/rok*10°)
Energia elekt
Budynekglownyul, | 17573 | 10392 l"ferz'::we drﬁ'a
1| Marcinkowskiego 26, .sé. {M. J
60Medyzer | 3781 RN | pg 16,58
wegiel
Budynek warsztatow Energiaelektryczna
43,70 e :
3 szkolnych zsieci zawodowej
ul. Marcinkowskiego 26, Siec ciepfownicza-
66-300 Miedzyzrecz 586,67 weglel 22,55 26,02
Energia elekt
Kottownia ul, 5,81 z:rers;::wz d;ﬁ?a
3| Marcinkowskiego 26, e .
6-300 Migdzyzrea 7% Siec cieplownicza- 2055 328
wegiel
162017 (Energia elektryczna
Sala gimnastyczna ul. 23,00 2,67 zsi:i'zawi d:)vwe‘
4|  Marcinkowskiego 26, i j
66300 Migdnyzres | 26,58 I | B | 1
wegiel
Siec cieplna Kotfownia- Energia elektryczna
Budynek Warsztatow zsieci zawodowe;
5 Szkolnych ul. b
Marcinkowskiego 26, | 1,49 ; .c'Ep i A T 007
66-300 Miedzyzrecz el
; Energiaelek
Czeéé dobudowana budynku | 49,00 20,47 z:iﬁ'::wz dt;ﬁr,]a
6 ul Libelta, = T
66-300 Miedzyzrecz 1133 ORI | e 5,01
wegiel
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Stan przed termomodernizacjg
1| Dlawszystkich obiektow 176,58 Zuzycie energl elekirycznej z sieci zawodowe] [Gl/rok|
Stan po termomodemizacii
i llos¢ wytworzone] energii elektrycznej z odnawialnych Zridet energii
1| Dlawszystkich obiektow 42430 droale 50, | it G
o o llo&¢ wytworzonej energil ciepinej z adnawialnych Zrodet energii na
2 | Dla wszystkich obiektow 788,12 cele ¢.0.. Ga]- Pompa ciepa
Zuzycie energii elektrycznej na cele oswietlenia Sali gimnastycznej
Stan przed termomodemizacja 553 MWh/rok
Stan po termomodemnizacii 276 MWhirok
Efekt energetyczny 2.1 MWhrok

Wskazniki UNOSU*** substancji zanieczyszczajacych powstatych przy energetycznym spalaniu wegla kamiennego. Palenisko Mechaniczne o
wydajnosei 3-12 MW

1 50, kg/Mg 16x8 s- zawartos¢ siarki 0,6%
2 NO, ka/Mg 4 =
3 co ka/Mg 20 -
4 co, ka/Mg 2100
§ Pyl ka/Mg 24" Sprawnosc odpylania 90% A'= 7%
dla kottow wyposazonych w systemy odpylania

: S gMg 0.024' nalezy pomniejszye o 40%

: dla kottow wyposazanych w systemy odpylania
7 Benzo/alpiren kg/Mg 0,0032 nelaty pantiblazid o 4%
8 Koksik ka/Mg 25 -

***. Wskazniki emisji zanieczyszczeri ze spalania paliw Koty o mocy >5/<5MW wydany przez KOBIZE- Krajowy Osrodek Bilansowania i
Zarzadzania Emisjami Styczen 2015

(WE) w roku 2008 do raportowania w ramach
Wartosci apatowe (WO) i wskazniki emis CO, WO WE
Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015

Jednostka Mdlkg, Wim* | Mg, /GJ
Cieplownie- Wegiel kamienny 22,55 0,09475
(WE) dla energii elektrycznej **** 0,89|Mg,,/MWh

*+_ Wytyczne NFOSIGW dla programu " System zielonych inwestycji Czes¢ 5- Zarzadzanie energiq w
budynkach wybranych podmiotéw sektora finansdw publicznych
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llos€ substancji zanieczyszczajgcych srodowisko powstatych
przy energetycznym spalaniu paliw na cele c.o. i c.w.u. dla
rozpatrywanych obiektéw-

Stan przed termomodernizacja
Sumaryczne
[1+]
; ; i . zestawienie 5
Rodzaj paliwa |Rodzaj paliwa dl E
' : a =
pierwotnego ierwotnego . -
e H wszystkich Y
zrodet ciepta
1 2 4 5
Sieé Wegial :
Rodzaj energii cieptownicza- s e 3 :
elektryczna
weglel
lHosé energll
(G1/rok] 3932,66 176,58 4 109,24 Gl/rok
Wartosé
opatowa 22,58 [MI/Me]
lladé zuiywanego
pelbeis w ey raku 174,40 174,40 Ma/rok
na cele energii
[Me/rok]
lHoié energii
elektryczne) [G] 176,58 176,58 [Gi]
S0, 167,421 167,42 ke/rok
NO, 697,590 697,59 kg/rok
Cco 3 487,948 3 487,95 kg/rok
co, 366 234,508 366 234,51 kg/rok
Pyt 2,442 2,44 kg/rok
Sadza 0,146 0,15 kg/rok
Benzo/a/piren 0,335 0,23 kg/rok
Koksik 4 359,935 4359,93 ke/rok

(WE) Wskainiki emisji CO:; wedtug Wspélnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami
do Emisji za rok 2015

Cieptownie-
Wegiel
kamienny

16,524

(WE) dla energii
elektryczne| ****

48,571

65,09

MgCos/rok

MgCoy/rok
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Iloé¢ substancji zanieczyszczajgcych srodowisko powstatych
przy energetycznym spalaniu paliw na cele c.o. i c.w.u. dla

rozpatrywanych obiektow-

Stan po ter rnizacji
Sumaryczne
i ; : : zestawienie =
Rodzaj paliwa|Rodzaj paliwa dla E
pierwotnego | pierwotnego . =
wszystkich =
Zrodet ciepta
- 1 2 4 5
Sied
¢ _ | Weglel- energia
Rodzaj energii cieplownicza slekiveinn 5 -
weglel|
totc anargi] 1 195,87 424,30 1620,17 Gl/rak
[Gifrak] ! 2 ’
Wartosé
55 . [ MI/ME,]
apalowa %2 *
llog€ zuzywanego
paliwa w ciggu roku 53,03 53,03 Ma/rak
na cele energii
[Me/rok]
llos€ energii
0 424,30 Gl
elektrycznej [GJ] 3252 : [al)
50, 50,911 50,91 kg/rok
NQ, 212,128 212,13 keg/rok
cO 1 060,640 1 060,64 kg/rok
co, 111 367,241 111 367,24 kg/rok
Pyt 0,742 0,74 kg/rok
Sadza 0,045 0,04 kg/rok
Benza/a/plren 0,102 0,10 kg/rok
Koks |k 1 325,800 1 325,80 kg/rok

do Emisji za rok 2015

(WE) Wskainiki emis)i CO:; wedlug Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami

Cieptownie-

wytwarzania energil w budynku): energii stonecznej,
energll wiatrowe|, energii geotermalnej, biomasyi
biogazu, jest réwna 0.

Wegiel 5,025 MgCo:/rok
kamienny 7,48
2,453
(WE) dla energli Wartodé wskainlka erf'ilsjl €O, w zaleZnosci od
alektrycznej ¥*++ rudzzanjﬁud:?::"aer:ﬁegn paliwa We dla odnawialnych
gll (w przypadku miejscowego MgCos/rok

B
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Redukcja ilo$¢ substancji
zanieczyszczajacych srodowisko
powstatych przy energetycznym spalaniu
paliw dla rozpatrywanych obiektéw

£
&7
Wartos¢ redukcji g
=)
)
1 11
llosé energii
[G)/rok] 2489,07 Gl/rok
llosé energii
elektryczne] [GJ] -247,72 Gl/rok
S0, 116,51 kg/rok
NO, 485,46 kg/rok
CO 2427,31 kg/rok
CO, 254867,27 kg/rok
Pyt 1,70 kg/rok
Sadza 0,10 kg/rok
Benzo/a/piren 0,23 kg/rok
Koksik 3034,13 kg/rok
(WE) Wskainiki emisji CO:wedtug Wspdlnotowego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015
AR e i o fak
Y e Y 57,62
nergia
elektryczna MgCoq/rok
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Procentowe zmniejszenie substancji
zanieczyszczajgcych srodowisko
powstatych przy energetycznym spalaniu
paliw dla rozpatrywanych obiektow wedtug
audytéw oraz dla calego przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Wartosé
i 1
SO, 69,59%
NO, 69,59%
co 69,59%
CO, 69,59%
Pyt 69,59%
Sadza 69,59%
Benzo/a/piren 69,59%
Koksik 69,59%

(WE) Wskazniki emisji CO2 wedtug
Wspdlnotowego Systemu Handlu
Uprawnieniami do Emisji za rok 2015

Redukcja roczne]

88,51%
emisji COz
Procentowe
roczne
zmniejszenie 60,57%

zuzycia energi
cieplnej[Gl/rok]
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4,
1)
2)
3)

4)
5)

6)

Uwarunkowania prawne i zobowiazania

Dyrektywa Rady 80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartosci stezer
SO iczastek zawieszonych w powietrzu (lll 1980)

Dyrektywa Rady 82/884/EWG w sprawie dopuszczalnych wartosci stezenia ofowiu w
powietrzu (Xl 1982)

Dyrektywa Rady 85/203/EWG w sprawie norm jakosci powietrza w odniesieniu do
NO (Il 1985)

Dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarzadzania jakoscig powietrza

(IX 1996) Dyrektywa Rady 99/30/WE w sprawie wartosci granicznych stezeri SO NO,
tlenkéw azotu, pytéw i ofowiu w powietrzu (1999)

Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 Grudnia 2002roku
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Saba-Sun Abdrahman Alsabry
ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok.2,
65-186 Zielona Goéra

NIP: 973 063 40 58

REGON 081170153

7. Podsumowanie
Efektem wykonanych prac termomodernizacyjnych jest:

— taczne zmniejszenie zuzycia energii ocenianych budynkéw o 60,57 %

Uwaga: Wskazane wartosci mogg ulec zmianie w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych w sezonie ogrzewczym i sposobu eksploatacji budynku w poréwnaniu do
parametréw obliczeniowych.
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8. Zalaczniki

1. Zafgcznik nr 1- Karty Audytéw rozpatrywanych obiektéw

2. Zalgcznik nr 2- Obliczenie oszczednosci kosztéw dla wybraneqo wariantu
przedsiewziecia termomodernizacyjneqo

3. Zalgcznik nr 3- Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewziec¢ w kolejnosci

rosngcej wartosci SPBT

4. Zafqcznik nr 4- Karta audytu elektroenergetyczneqo Sali gimnastycznej
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Zatgcznik nr 1- ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Miedzyrzecz- Budynek Gfdwny

= Stan przed Stan po
iR termompdernizacia | termemedernizaci|
1. |Konstrukeja/technologia budynku tradycyjna tradycy)na
2. |Liczba kondygnacji 2 2
3. |Kubatura czgéci ogrzewanej [m?] 10 279,68 10 279,68
4. |Powierzchnia netto budynku [m] 3 387,40 3 397,40
5. |Powlerzehnla ogrzewana budynku [m 3 212,40 3 212,40
a F:::Wiarz;;hniu uytkowa lokali udytkowych oraz innych pomieszczen 185,00 185,00
niemieszkalnyeh( klatka achodowa) [m?]
7. |Liczba lokali mieszkalnych a 0
8, |Liczha osbb usytkujgcych budynek 320 320
9. |Sposdéb praygotowania cieplej wody uzyvtkowe| Indywidualnie Indywidualinie
10.|Rodzaj systemu grzewczego w budynku Centralnie Cantralnia
11 . |Wspdteamnik AV [1/m] 0,33 0,33
12.|Inne dane charakieryzujgce budynek . b
2. Wspélczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane Wim?K]
1. |Sciany zewnetrzne 0,928 0,197
2. [Podioga na gruncie 1,163 1,163
3. |Stropodach dobrze wentylowany 1,105 0.145
4. | Stropodach niewentylowany 1,042 0,150
5. |Okna zPCV 1,500 1,500
8. |Drzw| zewnetrane/bramy 3,500 1,300
7. |Inne _ -
3. Sprawnoscl ekladowe systemu grzewczego | wspétczynniki Wezet ciepliny Wezel | Pompa
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu ¢ cieplny | cispia
Procentowy udziat £rédia clepla w sezonie ogrzewczym 100% 45% 55%
1. |Sprawned ¢ wytwarzania [-] 1,00 1,00 2,60
2. |Sprawnoéé praesyiu [ 0,96 0,96 0,96
3. [Sprawnosé regulacji | wykorzystania [-] 0,77 0,88 0,89
4, |Sprawnosé akumulacjl [-] 1,00 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie praerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 0,95 0,95
8. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby [] 1,00 0,85 0.85
4, Sprawno#ci sktadowe systemu przygotowania cleple] wody El. Podgrzewacz | El. Podgrzewacz
uzytkowe] C.W. UL c.w.u.
Proce ntowy udzial Zrodia clepla w sezonie ogrzewczym 100% 100%
1. |Sprawnosc wylwarzania [-] 0,99 0,99
2. |Sprawnosd praesyiu [-] 1,00 1,00
3. |Sprawnosé regulacji | wykorzyatania [-] 1,00 1,00
4, |Sprawnosd akumulacii [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji®!
1. |Rodzaj] wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposéb doprowadzenia | odprowadzenia powietrza oknal/kanaty okna/kanaty
3. |strumlen powietrza zewngtranega [m¥h] 10 871,7 10 871,7
4. |[Krotnogé wymian powietrza[l/h] 1,00 1,00
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewcazego [kW] 196,14 161,50 88,83
Obliczenlowa moc cieplna potrzebna do praygotowania ciepte) wody
2. uzyticowe] [KA] 10,02 10,02
Roczne zapotrzebowanie na ciepio do agrzewania budynku
a, |( bez uwzalednienia sprawnosci systemu grzewezego | przemw w 1160,75 395,52 483,42
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowa zuzycie enegii do ogrzewania budynku
4. [¢ z uwzglgdnieniem sprawnodcl systemu grzewczego i przermw w 1570,28 a7a s 175,73
ogrzewaniu [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zufycie energii do praygotowania ciepie) wody
5 uzytkowej [G/rok] 103,82 103,82
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie i cw,.u, przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (sluimce do weryfikacji przyjetych skladowych =
danych obliczeniowych bilansu clepla) [GJ/rok]

%) dla budynku o mieszkalne] funkcli, nalezy podac wszystkie dane oddzlelnie dla kazdej czesci budynku
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7 Zmierzone zuzycie ciepta na praygolowanie cieplej wody uzytkowej (stuzace weryfikacji Brak cieptomierza na cele
" [prayietych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJirok] C.W.LL
Wskaznik rocznego zapofrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
8. |sezonie grzewczym bezuwzgledniena sprawno4ci systemu grzewczeqo | praemw w 94 91 71,86

ogrzewaniu [kWhim’rok]

Wskainik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkuw standardowym
9, |semnie grzewczym zuwzglednieniem sprawnodcl systemu grzewczego i przsmw w 128,39 44 93
ogrzewaniu [kWh/im*rok]

10.2 [Udzat odnawialnych zrodet energii (%] 0,00% 75,70%

7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1. |Kosz za 1 GJ energii na ogrzewanie- wezat cieplny ¥ [2/GJ] 39,67 39,67

2. |Kosz za 1 GJ energii zenergii elekirycznej ¥ [2/GJ)] 144,56 144,56

3. |Kosztz 1 MWmocy zamowionej na podarzanie cieple] wody uzytkowej na miesiac***) [#] | 12418,93 12418,93

4. |Miesieczny koszt ogrzania 1m? powierzchni uzytkowej [atim’m-c]] 2,24 1,01

5. |Miesieczna opfata abonamentowa [#/m-c}- energia elektrycma 5,49 5,49

6. [Inne [] : ;
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [4] 1444 986,00 |Rocane Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 60,97%
Planowane koszy calkowite 1444 986,00 |Premia termomodemizacyjna 114 548,22
Roczna oszezednodd kosztéw energii  [2lfrok] 57 273,11

9 Dla bgdynku sktadajacego sie zczesci o romych funkcjach uzytkowych, nalezy podaé wszystkie dane oddzelnie dla kaide

czasci budynku

Uz [%] Obliczamy zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych rédel
2) |energii w rocznym zapofrzebowaniu na energie koficowq dostarczong do budynku dla systemu grzewczego orazdla
systemu przygotowania ciepte] wody uzytkowej

3) |Opfata zmienna zwigzana zdystrybucia i przesytem jednostki energii

4) |Stata oplata miesigcna awigzana zdystrybucja | przesytem enargii
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Stan przed Stan pa
1.0ane ogdine *) terrcwm:amlzach tarmomadernizaci
1. |Konstrukeja/technalogia budynku tradycyina tradycyjna
2. [Liczba kondygnacji 1 1
3. |Kubatura czeéci ogrzewanej [m?] 6 520,80 6 520,80
4, |Powlerzchnia netto budynku [m?] 1428,70 1428,70
5. |Powlerzchnia ogrzewana budynku [m?] 1 254,00 1 254,00
e P_uw'?m:hnia usvtkowa lokali uztkowych orazinnych pomieszezen 174,70 174,70

niemieszkalnych( klatka schodowa) [m?]
7. |Liezba lokall mieszkalnych 0 0
8. |Liczba osdb uzyilkujgeych budynek 60 60
9. |Sposéb praygotowania cieplej wody ustkowe| Indywidualnie indywidualnie
10.|Rodzaj systemu graawczmgo w budynku Centralnie Centralnie
11.|Wspéleaynnik AV [1/m] 022 0,22
12.|Inne dane charakteryzujace budynek = =
2. Wspotczynniki przenikania clepla przez przegrody budowlane [W/m*K]
1. |Sciany zewnetrane 1,113 0,204
2. |Podioga na gruncie 1,188 1,188
4. | Stropodach niewentylowany 1,042 0,150
5. |Okna stalowe jednoszybowe 5,000 0,800
6, [Okna zPCV 1,500 1,500
7. |Drawi zawnetrzne/bramy 3,500 1,300
8. [Inne -
3. Sprawnoéci skladowe systemu grzewczego i wspélezynniki Wezet ciepiny Wezst clapiny
uwzglgdnia]ace przerwy w ogrzewaniu
rocenfowy udzial Zrodia clepla w sezonie ogrzewczym 100% 100%
1. |Sprawnosé wytwarzania [-] 1,00 1,00
2, |Sprawnosé przesyiu [4] 0,96 0,96
3. |Sprawnosié regulaci | wykorzystania [-] 0,77 0,89
4. |Sprawnosé akum ulacji [-] 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanle w okreale tygodnia [-] 1,00 0,95
&, [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 D,E
4. Sprawnosc] skladowe systemu przygotowania cleple] wody El, Podgrzewacz | El. Podgrzewacz
uzytkowej ‘ ' cw.LL [AUATE
Procentowy udzial Zrodia clepla w sezonie ogrzewczym 100% 100%
1. |Sprawnosé wytwarzania [-] 0,99 0,99
2. |Sprawnosé przesyiu [ 1,00 1,00
3. |Sprawno&é regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4. [Sprawnosé akum ulagji [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji®
1, |Rodzaj wentdacji (naturalna, mechaniczna, Inna) naturalna naturaina
2. [Sposéb doprowadzenia | odprowadzenia powietrza okna/kanaty oknalkanaty
3. [Strumien powletrza zewnetrnege [m¥h] 74292 7 4292
4. |Krotnosé wymian powietrza[l/h] 1,00 1,00
6. Charakterysiyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kW] 188,60 129,70
Obliczeniowa moc cleplna potrzebna do przygotowania cleptej wady
2 uiytkowe] [kKW] 6,34 6,34
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
3. |( bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przemw w 914,74 620,74
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie enegii do ogrzewania budynku
4. [( z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i przerw w 1237 47 586,67
ogrzewaniu [GJ/rok]
5 Rocme obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody 4370 4370
* |uzytkowe] [GJirok] ! !
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie | c.w.u. przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (stuiace do wenffikacji przyjetych skiadowych -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJd/rak]

*) dia budynku o mieszkalnej funkefi, nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dia kazdef czgsel budynku
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3 Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieptej wody usytkowe] (stugce weryfikacji Brak cieplomierza na cele
* |prayjetych s ktadowych danyeh obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] C.W.L.

Wiskanik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
g, |sezonie grzewczym bez uwzgledniena sprawnoéci systemu grzewczego | praerw w 177,85 120,69
ogrzewaniu [kWhim®rok]

Wekaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
g |sezonie grzewczym zuwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przemw w 240,60 114,06
ogrzewaniu  [kWhim?rok]

102 |Udziat odnawialnych frodet energil [%] 0,00% 6,35%

7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1. |Koszt za 1 GJ energii na ogrzewanie- wezet cieplny ¥ [2/GJ) 39,67 39,67

5 |Koszt z 1 GJ energii zenergii elektrycznej ? [#/GJ] 144,56 144,56

3 Koszt za 1 MW mocy zamdwione] na podgrzanie cieplej wody ufytkowej na miesigc™) [d4] | 12418,93 12418,93

4 |Miesigcanykosztogrzania 1m” powierzchni uzytkowe] [2imm-c] 4,50 3,31

5 Miesieczna optata abonamentowa [d/m-cl- energia elekiryezna 5,49 5,49

6. Inne [z] 3 al
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [2] 847 700,00 [Roczne amniejszanie zapotrzebowania na energie [%] 50,80%
Planowane koszly catkowite 847 700,00 |Premia termomodernizacyjna 81 821,90
Roczma oszczednosé kosztéw energii  [2Hrok] 40 910,95

1) Dla budynku sktadajacego sie z czeéci o roinyeh funkejach uiytkowych, nalezy podac wszystkie dane oddzelnie dla kazdej
czesci budynku

U e [%] Obliczamy zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczacym sporzdzania $wiadectw, jako udzat odnawialnych Zrddet
2) |energii w rocznym zapotrzebawaniu na energie koficowa dostarczong do budynku dla systemu grzewezego arazdla
systemu przygotowania ciepte] wody uzvtkowe|

3) |Optata zmienna 2wigzana zdystrybucjg | przesylem jednostki energii

4) |Stala oplata miesiecana zwigzana zdystrybucja i przesytem energii
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ADwnw ogdine ) Iurn-nrrnﬂpnml:ach mrrmnnd::'n'zacj
1. |[Konstrukejaftechnologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. |Liezba kendygnacil 1 1

3. |Kubatura czedcl ogrzewane] [m7] 570,30 570,30
4, |Powlerzchnia netto budynku [rnZ] 190,10 190,10
5. |Powierzchnia ogrzewana budynku [m*] 190,10 180,10
& Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowyeh oraz innyeh pomieszczen 0.00 0.00

" |nismieszkalnych( klatka schodowa) [m?] ' !

7. |Liczba lokali mieszkalnych 0 0

8. [Liczba osob usytkujacyeh budynek 30 30

9. [Sposob praygotowania ciepte] wady uytkowe) Indywidualnie Indywidualnie
10.|Rodzaj systemu grzewczego w budynku Centralnie Centralnie
11.|Wspblcannik AV [1/m] 0,33 0,33
12.|Inne dane charakieryzujace budynek - -
2. Wspélczynniki przenikania ci rzez przegrody budowlane [W/m*K]

1. |Sclany zewngtrme 1,113 0,198
2. |Padioga na gruncie 1,188 1,188
3. |Stropodach niewentylowany 1,042 0,150
4. |Okna stalowe jednoszybowe 5,000 0,800
5. | Drzwi zewnetrzne/bramy 3,500 1,300
6. |Inne -

3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego | wspdlczynniki

Wezel
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu Wzt cropiny sl claplny

Procentowy udziat Zrodia clepla w sezonle ogrzewczym 100% 100%
1. [Sprawno&é wytwarzania [-] 1,00 1,00
2. |Sprawnoid przesyu [-] 0,96 0,96
3. [Sprawnoéé regulag]i | wykarzystania [-] 077 0,89
4, |Sprawnoéé akumulacii [] 1,00 1,00
5. |Uwzglgdnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 0,85
6, |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 0,85
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieple] wody El. Podgrzewacz| El. Podgrzewacz
uytkowe] C.W.L. C.W. L.
Procentowy udzial Zrodia ciepla w sezonie ogrzewczym 100% 100%
1. |Sprawnos ¢ wytwarzania [-] 0,99 0,99
2, |Sprawnodé przesyiu [ 1,00 1,00
3. | Sprawno&é regulaci | wykarzystania [-] 1,00 1,00
4. |Sprawnosé akumulacii [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wnntylucjl"
1. [Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposdéb doprowadzenia | odprowadzenia powistrza okna/kanaly okna/kanaty
3. |Strumien powietrza zewnetrznega [mh] 570,3 570,3
4. |Krotho&é wymian powiatrza[l/h) 1,00 1,00
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. [Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 22,80 17,96
5 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieplej wody 1.00 100
* |uzytkowaj [kW] 3§ L
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
3. |( bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 116,11 78,28
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie enegii do ogrzewania budynku
4. |( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 155,72 73,98
ogrzewaniu [GJ/rok]
5 Rocme obliczeniowe zuzycie ensergii do przygotowania cieptej wody 5 a1 581
* |uzytkowej [GJ/rok] ! !
Zmierzone zuycie ciepta na ogrzewanie | c.w.u. przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowago (sluzgce do wenyfikacji prayjetyeh sktadowych -
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

) dla budynku o mieszkalnej funkcji, nale2y podac wazystkie dane oddzielnie dla kazdej czeéci budynku
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7 Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej (stuzace weryfikagji Brak ciepfomierza na cele
" |prayjietych skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJirok] C.W.LL
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzawania budynku w standardowym
. |semnie grzewczym bez uwzgledniena sprawnosci systemu grzewczego i przemw w 168,20 114,40
ogrzewaniu [kWhim’rok]
Wskainik rocznege zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
9. |sezonie grzewczym zuwzglednieniem sprawnoscl systemu grzewezego | przemw w 227,54 108,12
ogrzewaniu [kWhm?rok]
102 |Udziat odnawialnych frbdet energii [%)] 0,00% 6,65%
7. Opfaty jednostkowe {obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Kosz za 1 GJ energii na ogrzewanie- wezet cieplny ” [2/GJ] 39,67 39,67
2. |Kosz za 1 GJ energil zenergii elektrycme) ¥ [201GJ] 144,56 144,56
3, |Kosztza 1 MW mocy zaméwione] na podgrzanie cieplej wody uzytkowej na miesiac™*) [4] 12418,93 12418,93
4, |Mesiecany koszt ogrzania 1m? powierzchni uzytkowej [A/m’m-c]] 4,20 217
5, |Miesiecma oplata abonamentowa [#im-c}- energia elekiryczna 549 5,49
6. [Inne [] 2 5
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodemizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [2] 167 379,00 |Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie  [%) 50,60%
Planowane koszly catkowite 167 379,00 |Premia termomadernizacyjna 9 607,14
Roczna oszczednosE kosddw energii  [d/rok] 4 803,57

1)

Dla budynku skladajacego sie z czeéci o réinych funkcjach uzytkowych, nalezy podad wszystkie dane oddzielnie dla kazdej

czescl budynku

U [%] Obliczamy zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udzat odnawialnych rodet

2) |energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koficowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego orazdla
systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
3) |Optata zmienna awigzana z dystrybucja i przesylem jednostki energii

L4 ]

Stala oplata miesieczna zwigzana zdystrybucja i przesylem energii
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Stan przed “Stan
SRRk S ) mmm':wmm lurrri:n'x:u;?uzacjl
1. |[Konstrukcjatechnologia budynku tradycyjina tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji 1 1
3. |Kubatura czescl ogrzewane] [m®] 1 066,00 1 066,00
4. |Powiarzchnia netio budynku [m?] 205,00 205,00
5. |Powierzchnia ogrzewana budynku [m?] 205,00 205,00
6 Powierzchnia uiyvikowa lokali uiytkowych oraz innych pomies zczen 0.00 o.00
" [niemieszkalnych( klatka schodowa) [m?] ' :
7. [Liczba lokall mieazkalnych a 0
8. |Liczba oadéb uzytkujgoych budynek 80 60
9. |Sposdb praygolowania cleple| wody uzytkowej Indywidualnie Indywidualnie
10.|Rodza) systemu grzewczego w budynku Cenfralnie Centralnie
11.|Ws poteamnik AV [1/m] 0,18 0,19
12.[Inne dane charakteryzujgce budynek i #
2. Wi iki przenikania ciepla przez przegro u I Im*
1. |Sciany zewnetrzne 1,113 0,204
2. |Podloga na gruncie 1,087 0,286
4. |Siropodach nlewentylowany 1,042 0,150
5. |Okna stalowe jednoszybowe 5,000 0,900
6. |Okna z PCV 1,500 1,500
7. |Drzwi zewnetrne/bramy 3,500 1,300
8. |Inne =
3. Sprawnoéci skladowe systemu grzewczego | wspslezynniki W Wezel | Pompa
ezel cieplny j
uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu :I-ﬂw clapla
rocentowy udzial Zrodia clepla w sezonie ogrzewczym 100% 20% 80%
1. |Sprawnoé & wytwarzania [-] 1,00 1,00 4,00
2. |Sprawnosé przesyiu [-] 0,96 0,96 0,88
3. |Sprawnoéé regulacji | wykorzystania [-] ﬂ.ﬁ 0,89 0,89
4. |Sprawnos¢ akumulacgji [-] 1,00 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przarw na ogrzewanie w okresie tygodnia [] 1,00 0,95 0,95
6. |Uwzglednienie praerw na ogrzewanie w ciagu doby[-] 1,00 0,85 0,85
4. Sprawnoéci skladowe systemu przygotowania cieple] wody El. Podgrzewacz | El. Podgrzewacz
uzytkowej c.wW.LL c.w.u.
Procentowy udzlal Zrodia ciepla w sezonie ogrzewczym 100% 100%
1. |Sprawnoéé wytwarzania [-] 0,96 0,96
2. |Sprawnosd przesviu [-] 0,80 0,80
3. |Sprawnosd regulaci | wykorzystania [-] 0,86 0,86
4. |Sprawnos¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu w-n(vlncjl”
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna mechaniczna
centrala
2. |Sposdb doprowadaenia i odprowadzenia powletrza okna/kanaty bezkanatowa z
odzyskiem clepia
3. [strumien powietrza sewngtrmego [m*m] 4 284,0 4 264,0
4, [Krotnosé wymian powietrza(l/h] 4,00 4,00
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewcaago [kW] 38,59 25,33
Obliczeniowa moc cieplna potraebna do praygotowania cieple] wody
& usyikowe] [KWI 0,38 0,28
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku
3. |( bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 187,11 24,33 97,33
ogrzewaniu) [G.J/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie enegii do ogrzewania budynku
4, |( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 263,13 26,58 23,00
ogrzewaniu [GJ/rok]
5 Rocme obliczeniowe zuycle energii do przygotowania cieplej wody 2 67 267
" |uiytkowej [GJlirok] y !
Zmierzone zufycie ciepla na ogrzewanle | cw.u. przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (stufmce do weryfikacl prayjetych skladowych -
danych obliczeniowych bilansu clepia) [GJ/rok]

*y dla budynku o mieszkalnej funkc/i, nalezy podac wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czescl b udynku
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- Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieplej wody uzytkowe] (sluzgce weryfikagji Brak cieptomierza na cele
" |przjjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] C.W.L.

Wskaznik rocznego zapotrzzbowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
8. |sezonie grzewczym bezuwzgledniena sprawnoéci systemu grzewczego | przerw w 253,54 164,85
ogrzewaniu [kWhim®rok]

Wskanik rocznego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania budynku w sfandardowym
9. |sezonie grzewczym zuwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przemw w 342 99 67,18
ogrzewaniu [kKWhim*rok]

102 |Udzat odnawialnych #rédet energii [%] 0,00% 237.97%
[7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Kosz za 1 GJ energii na ogrzewanie- weze! ciepiny ” [/GJ] 39,67 39,67
2. |Kosz za1 GJ energii zenergii elektrycanej ¥ [2/GJ] 144,56 144,56
3. |Kosztza 1 MWmocy zamdwionej na podgrzanie cieplej wody uzytkowe] na miesige**) [2] | 12418,93 12418,93
4. |Mesieczny koszt ogrzania 1m? powierzchni uzytkowej [2im’m-c]] 2,07 1,35
5. |Mesieczna oplata abonamentowa [2im-c]- energia elekiryczna 549 5,49
6, [lnne [#] g L
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [2]] 383 847,00 |Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 0,00%
Planowane koszty catkowite 383 847,00 |Premia termomodernizacyjna 34 500,51
Roczna oszzzednost kosziow energii - [2Hirok] 0,00

1 Dla budynku skladajacego sie zczeéei o rémych funkgjach uzytkowych, nalezy podaé wezystkie dane oddzielnie dla kaiej
) [czedal budynku

U, [%] Obliczamy zgodnie zrozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania dwiadectw, jako udzat odnawialnych Fddet
2) |energii w rocznym zapatrzebowaniu na energie koricowa dostarczona do budynku dla systemu grzewezego orazdla
systemu przygotowania ciepte] wody uzytkowej

3) |Oplata Zmienna zwigzana z dysinybucjg i przesytem jednostki energii

4) |Stala oplata miesieczna awigzana zdystrybucia i przesytem energii
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1, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA o155 i sl
1. |Ogéina diugoéé sieci [m) 40,00 40,00
2. |Zakres érednic [mm] B5 65
3. | Temperatury obliczeniowe [°C] 90/70 90/70
4, |Przeplyw nominalny [th] 5,00 5,00
2, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
1. | Straty mocy ciepta w warunach obliczeniowych (kW] 1,75 0,08
2, |Catkowite straty ciepla [GJ/rok] 4.3 1,49
3. EFEKTY TERMOMODERNIZACJI | WYNIKI ANALIZY
1. |Roczne zmniejszenie zuzycia energii [%o] 95,65%
2. |Catkowity koszt wytworzenia wyjsciowy [2t/rok] 1621774
3. |Catkowity koszt wytworzenia docelowy [2/rok] 50,07 #
4, [Rocne oszzednosc [2fok] 1671702
5. [Jednostkowy koszt wytworzenia wyjsciowy [2/GJ] 3967 #
6. |Jednostkowy koszt wytworzenia wyjéciowy [z/MA*m-c] 12418934
7. |Planowana kwota kredytu [#] 31200,00 4
8. [Planowane koszty catkowite (2] 31200004
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Stan przed Stan po
1.Dane ogdine *) t_‘mm‘;m&.cn mrn'nnnd:rnlza‘l::jl
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji 3 2
3. |Kubatura czeéci ogrzewanaj [mﬂ 5 030,40 5 020.40
4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 1 672,00 1567200
5. |Powierzehnia ograewana budynku [m] 15672,00 1572,00
Pawierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz Innych pomieszczen
6. 0,00 0,00
niemieszkalnych{ klatka schodowa) [m?
7. |Liczba lokall mieszkalnych 0 4]
8. |Liczba os6b uytkujgcych budynek 166 166
9, |Sposéb przygotowania cieple] wody uzytkowej Indywidualnie Indywidualnie
10 |Rodza) systemu grzewczego w budynku Centralnie Centralnie
11.|Ws pdiczynnik AV [1/m] 0,31 0,31
12 .|Inne dane charakteryzujgce budynek = =
2. Wspdlczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane W/m?K]
1. |Sciany zewnetrme 0,820 0,192
2. |Podloga na gruncie- Sala gimnastyczna 1,558 0,282
3. |Podtoga na gruncie 1,165 1,165
4. |Stropodach niewentylowany - sala gimnastycana 2,174 0,148
5. |Okna drewniane jednoszybowe 4,000 0,900
6. |Okna z PCV 1,500 1,600
7. |Drzwi z2wnetrme/bramy 4,000 1,300
8. linne -
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego | wspétczynniki Wezet ciepiny Wegzel | Pompa
uwzgledniajgce przewy w ogrzewaniu ciepiny | ciepla
Proce ntowy udziat Zrodia ciepla w sezonle ogrzewczym 100% 40% 80%
1. |Sprawnosc¢ wytwarzania [<] 0,08 0,98 4,00
2. |Sprawnosc przesytu [-] 0,96 0,96 0,886
3. |Sprawnosc regulaci | wykorzystania [-] 0,77 0,89 0,89
4. |Sprawnos¢ akumulacii [-] 1,00 1,00 1,00
5, [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 0,85 0,95
6. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewania w ciggu doby [-] 1,00 0,85 0,85
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cleple] wody El. Podgrzewacz | El. Podgrzewacz
uzytkowej c.w.U. C.W.LU.
Procentowy udzial 2rodia clepla w sezonle ogrzewczym 100% 100%
1. [Sprawnosé wytwarmnia [-] 0,06 0,08
2. |Sprawnosé przesyiu [-] 0,80 0,80
3. |Sprawnosé regulacji | wykorzystania [<] 0,86 D,EE
4. |Sprawnosc akum ulacii [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji®!
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. |Sposab doprowadzenia | odprowadzenia powietrza oknalkanaty okna/kanaly
3. [Strumien powietrza zewnetrmege [m¥h] 55334 5 030,4
4, |Krotnodé wymian powletrza[l/h] 1,10 1,10
6. Charakierysiyka energetyczna budynku
1, |Obliczaniows moc cieplna systemu graewczego [KW] 116,56 82,88
2 Obliczaniowa moc cieplna potrzebna do praygotowania ciepte] wody 232 239
| |uzytkowe) [kKW] v !
Roczne zapotrzebowanle na cleplo do ogrzewania budynku
3. |( bez uwzglednienia sprawnoéci systemu grzewczego i przemw w 493,86 138,26 | 207,57
ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie enegii do ogrzewania budynku
4. |( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego | przerw w 681,75 133,33 49,00
ogrzewaniu [GJ/rok]
5 Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 20,47 20,47

*|uzytkowe)] [GJirok]

Zmierzone aikycie ciepta na ogrzewanie | c.w.u. przeliczone na warunki
6. |sezonu standardowego (stugce do weryfikacji prayietych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok]

=y dia budynku o mieszkalnej funkcji, nalezy podac wezystkie dane oddzielnie dla kazd

ef czpsci budynku
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7 Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej (stuzace weryfikaci Brak cieplomierza na cele
* |prajietych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJirok] C.W.LL
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
8. |sezonie grzewczym bezuwzgledniena sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 87,27 61,07
ogrzewaniu [kWhm’rok]
WskaZnik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku w standardowym
9. |sezonie graewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 120,47 32,22
ogrzewaniu [kWhim’rok]
102 |Udziat odnawialnych rodet energii [%] 0,00% 187,19%
7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Koszt za 1 GJ energii na ogrzewanie- wezet ciepiny ” [2/GJ] 39,67 39,67
2. |Koszt za 1 GJ energii zenergii elektryczne; ¥ [#/GJ] 144,56 144,56
3. |Kosztza 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie cieplej wody uzytkowej na miesiac***) [ 1241893 1241893
4. [Miesigcay kos2 ogrzania 1m® powierzehni uzytkowe [2m“m-c]] 2,35 0,75
5. |Miesieczna oplata abonamentowa [2/m<]- energia elekiycana 549 549
6. |lnne [#] T =
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu  [z] 1103 827,00 |Rocame zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%) 71,12%
Planowane koszly catkowite 1103 827,00 |Premia termomodemizacyjna 62 526,07
Roczna oszezedno&c koszidw energii  [#irok] 31 263,03
" Dla budynku sktadajgceqo sig zczgséci o rémych funkcjach uzytkowych, naleZy podaé wszystkie dane oddaelnie dla kazdej
) |czesci budynku
U,z [%] Obliczamy zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrodet
2) |energii w rocanym zapotrzebowaniu na energie koricowa dostarczong do budynku dla systemu grzewczego orazdla
systemu przygotowania cieptej wody uztkowej
3) |Oplata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii
4) |Stala opfata miesigczna zwigzana z dysfrybucija i przesytem energii
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Saba-Sun Abdrahman Alsabry
ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok.2,

65-186 Zielona Goéra
NIP: 973 063 40 58

-SUN

REGON 081170153
Zafgcznik nr 1- ul. Marcinkowskiego 26, 66-300 Mi Z-
Zestawienie optymalnych usprawnieni i przedsigwzie¢ w kolejnosci rosngce] wartosci SPBT
Lp. Rodzaj | zakres usprawnienia Planowane koszty robét, SPBT lata
1 2 3 4
1 Modemizacja c.o.+c.w.U. 922 787,00 16,00
Ocieplenie stropodachu dobrze
2 wentylowsnego 165 897,00 7,01
3 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 22 253,00 10,65
4 Ocieplenie cian zewnetrznych 256 572,00 13,53
5 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku 16 453,00 20,50
Koszt dokumentacji budowlano-
? wykonawczej [z4] Lot i
suma 1 444 986,00 zi

Zestawienie optymalnych usprawnier i przedsiewzigé w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robét, SPET lata
1 2 3 4
1 Modernizacja c.o.+c.w.u. 213 593,00 10,12
2 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 160 452,00 7,55
3 Ocieplenie scian zewnetrznych 180 292,00 11,67
4 Wymiana drzwi i bram wejéciowych do 6476000 16,30
budynku
5 Wymiana stalowych okien zewnetrznych 183 159,00 17,80
5 Koszt dokumentaqu budowlano- 45 444,00 i
wykonawczej [z4]
suma 847 700,00 zt
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Saba-Sun Abdrahman Alsabry
ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok.2,
65-186 Zielona Goéra

NIP: 973 063 40 58

REGON 081170153

Zestawlenie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robét, SPBT lata
1 2 3 4
1 Modemnizacja ¢.0.+c.w.u. 26 709,00 9,88
2 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 24 732,00 7,55
3 Ocieplenie Scian zewnetrznych 33 884,00 11,53
4 Wymiana stalowych okien zewnetrznych 25 043,00 13,00
5 Wymiana drzwi do budynku 11 567,00 24,00
5 Koszt dckun?entacp budowlano- 45 444,00 i
wykonawczej [24]
suma 167 379,00 2t

Zestawienie optymalnych usprawnien i przedsiewzie¢ w kolejnosci rosnacej wartosci SPBT
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia Planowane koszty robot, SPBT lata
1 2 3 4
1 Modemizacja c.o.+c.w.u. 207 163,00 22,96
2 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 21 850,00 6,65
3 Wymiana drzwi wejéciowych do budynku 2693,00 9,70
4 Ocieplenie $cian zewnetrznych 37 232,00 8,49
5 Ocieplenie podlogi na gruncie 32 800,00 20,32
6 Montaz centrali nallvwewrliowvaeme'l z 57 994,00 47.09
odzyskiem ciepta
7 Koszt dakumantacjl budowlano- 24 115,00 )
wykonawcze;| [24]
suma 383 847,00 zf
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Saba-Sun Abdrahman Alsabry
ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok.2,
65-186 Zielona Géra

NIP: 973 063 40 58

REGON 081170153

Zestawienie optymalnych usprawniefi i przedsigwzie¢ w kolejnosci rosngcej wartosci SPBT
Lp. Rodzaj | zakres usprawnienia Planowane kosziy robét, SPBT lata
1 2 3 4
1 Wymiana sieci cieptownicze] 31 200,00 19,85
suma 31 200,00 z¢
Lp. ﬁndznj | zakres usprawnienia Planowane koszty robdt, SPET lata
1 2 3 4
1 Modemnizacja c.o.+c.w.u. 502 733,00 22,40
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego-

< sala gimnstyczna fa a0 S

3 | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 69 597,00 10,31
Wymiana okien zewnetrznych- sala

4 gimhastyczna 115 954,00 18,30

5 Ocieplenie &cian zewnetrznych 76 746,00 19,45

6 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku 4 590,00 20,00
Ocieplenie scian zewnetrznych- sala

7 gimnastyczna 82 915,00 21,18
Ocieplenie podiogi na gruncie- sala

8 gimnastyczna 117 493,00 24,57

9 Koszt dokunjentacjl budowlano- 58 555,00 )

wykonawczej [24]
suma 1103 827,00 zt

Strona 37 z 38



Saba-Sun Abdrahman Alsabry
ul. Ludwika Zamenhofa 1 lok.2,
65-186 Zielona Goéra

NIP: 973 063 40 58

REGON 081170153

B{L-SUN

Zatgcznik nr 4- Karta audytu elektroenergetycznego budynku przy ulicy Marcinkowskiego

26, 66-300 Miedzyrzecz- Sala gimnastyczna

TABELA 2. KARTA AUDYTU ELEKTROENERGETYCZNEGO BUDYNKU ")
1.Dane ogolne *) Stan przed termomodernizaci Stan po fermomodermizacy
1 kanstrukejatechnologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. [Liczha kondygnagi ! !
3. Kubatura czeéci ograewangj [m?) 106,00 106,00
4. |powlerzchnia netio budynku [ 205,00 205,00
5. Powlerzchnia agrzawana budynku [m? 205,00 205,00
PowIerzennia Uzyikowa Jokall UZyIkowyeh Oraz Innych pomieszezen

; 0,00 0,00
6_ niemiaszkalnych! klatka schodowa) [m?
7 \Wspétcaymrik AV [1m] 019 0.19
8. Inne dane charakleryzujace budynek
2. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Moc prataczeniowa kW] 27,00 27,00
2. |Obliczeniowa moc elekiyczna na potrzeby oéwietienia [kW] 225 0,87

Roczne zapolizebowanie na enargle elekirycang na potrzeby
3:|aswietenia jonhirok] 5525,00 278577
4. |Udzat OZE 0,00 0,00
7. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Kosal za 1 Gl energii zenergii elekirycane] ¥ [2HGJ] 144,56 144,56
2, [Miesiecna oplata abonamentowa [2/m-c}- energia elekinczna 549 549
A4, I!nne B )
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecla modemizacyjnego
Planowana kwota kredyiu (2] 20 718,00 Roczne zmniejszenie 50.12%
; A2%

Planowane koszly calkowite 20 718,00 mpokmhowania na enargle (]
Raoczna oszezednosc kosdow energil  [zrok] 1 440,00
1)| Dla budynku skladajacego sig zczedel o roznyeh funkejach uzytkowyeh, nalezy podac wszystkie dane oddzelnie dla kazdej czebal budynku
7 Uyg, [%] Obliczamy zgodnie z rozporzadzeniem dolyczcym sporzadzania éwiadectw, jako udziat odnawialnych Ziodel energii w rocznym

) zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dia systemu praygofowania cieple] wody uiytkowej
3) [Oplata zmienna 2wigzana zdystrybugja | przesylem jednostki energii
4) |Stala optata miesigczna zwlazana z dystrybucig i przesylem energii
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