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Szacht na kondygnację 4; 13cm średnica

jednego otworu

Szacht na kondygnację 1; 13cm średnica

jednego otworu

Podłoga techniczna podniesiona 60x60 na

nóżkach regulowanych (wys. h=40cm)
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PEL pod Biletomat - lokalizacja do

uzgodnienia na etapie realizacji

Lokalizacja PELa do

 uzgodnienia na etapie realizacji

Lokalizacja PELa do

 uzgodnienia na etapie realizacji

Lokalizacja PELa do

 uzgodnienia na etapie realizacji
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Centrala SSWiN
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TGK/30
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klimatyzator ścienny:

Qch=5,0kW, Qg=5,8kW

Istalacje chłodiczą wykonać z rur miedzianych

o średnicy zewnętrznej:

- gaz - 12,7mm

- ciecz - 6,35mm

Jednostka zewnętrzna:

Wymiary: 770 x 545 x 288 mm

Masa: 36,7 kg

EER: 3,15W/W

COP: 3,60W/W

SEER: 6,50 ;

SCOP: 4,00

Moc chłodnicza 5,00 kW (0,9-5,5) kW

Moc elektryczna: CHŁODZENIE- 1,58 kW

CZYNNIK: R410A

Ciśnienie akustyczne: 53 dB(A)

Zasilanie: 230VAC/1F

TGK/20TGK/21

TGK/22

TGK/22

YDYżo 5x6mm2

- zestaw gniazd: 2x RJ45 kat. 6A, 2x 2P+PE kodowane (montaż

PEL 1

PEL 2

PEL 3

PEL 4

LEGENDA:

DATA
DATA

w kanale kablowym natynkowym), IP20, 16A/250VAC

- zestaw gniazd: 1x RJ45 kat. 6A, 1x 2P+PE kodowane (montaż

w kanale kablowym natynkowym), IP20, 16A/250VAC

- zestaw gniazd: 3x RJ45 kat. 6A, 3x 2P+PE kodowane (montaż

w kanale kablowym natynkowym), IP20, 16A/250VAC

- zestaw gniazd: 4x RJ45 kat. 6A, 4x 2P+PE kodowane (montaż

w kanale kablowym natynkowym), IP20, 16A/250VAC

Kanał kablowy
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Kanał kablowy

DATADATA
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Montaż gniazd:

Przedział kablowy teletechniczny

Przedział kablowy elektryczny

Przedział kablowy teletechniczny

Przedział kablowy elektryczny

Przedział kablowy teletechniczny

Przedział kablowy elektryczny

Przedział kablowy teletechniczny

Przedział kablowy elektryczny

Instalację gniazd PEL prowadzić w kanałach kablowych wg. projektu 

teletechnicznego, przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2.

Ochrona od porażeń:

- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja robocza,

- przed dotykiem pośrednim: szybkie samoczynne

  wyłączenie zasilania.

Układ pracy sieci odbiorczej: TN-S

Układ pracy sieci zasilającej: TN-C

Centralę i ekspandery SSWiN zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2.

Jednostki zewn. klimatyzacji zasilić przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2,

a jednostki wewn. klimatyzacji zasilić przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2.

Kanał kablowy

100x50
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