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LADA

LADA

Szacht na kondygnację 4; 13cm średnica

jednego otworu

Szacht na kondygnację 1; 13cm średnica

jednego otworu

Podłoga techniczna podniesiona 60x60 na

nóżkach regulowanych (wys. h=40cm)

LEGENDA:

EXP

CA

Czujka ruchu PIR + MW

Centrala alarmowa - 8 linii z rozbudową do 128, 4 wyjść z rozbudową, 500

zdarzeń, zasilacz. Centrala w obudowie metalowej z miejsciem na akumulator

17Ah i cztery ekspandery,

wyposażenie dodatkowe: moduł GSM z anteną, programator,

oprogramowanie, dedykowane, akumulator 17Ah/12V

Zasilacz 1A/4 wyjścia przekaźnikowe  + ekspander 8 wejść, obudowia z

miejscem na akumulator 17Ah, stopień zabezp. 2, wyposażenie dodatkowe:

akumulator 17Ah/12V

Klawiatura systemu alarmowego z wyświetlaczem

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny

Kabel połączenia linii dozorowych i linii ostrzegawczych

 - YTDY 6x0,5mm2

Kabel połączenia magistrali - U/UTP, kat.5e, wewnętrzny,

4x2x24 AWG

LVS
–  


