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1. Strona tytułowa audytu energetycznego  
 

TABELA NR 1.  

STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 

DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU 

Rodzaj sieci 

Lokalna sieć ciepłownicza 

pomiędzy budynkiem kotłowni a 

budynkiem warsztatów 

Rok budowy 1964 

Inwestor 

Powiat Międzyrzecki 

ul. Przemysłowa 2 

66-300 Międzyrzecz 

Adres 

budynku 

ul. Marcinkowskiego 26 

66-300 Międzyrzecz 

NAZWA, NR REGON I ADRES PODMIOTU WYKONUJĄCEGO AUDYT 

ASIG Igor Kwiatkowski 

Ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2 

51-686 Wrocław 

Regon: 361807384 

IMIĘ I NAZWISKO, NR PESEL ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA AUDYTORA 

KOORDYNUJĄCEGO WYKONANIE AUDYTU, POSIADANE KWALIFIKACJE, PODPIS 

mgr inż. Joanna Szczepaniak, PESEL: 88041309100, ul. Hirszfelda 43/5, 55-220 Jelcz-Laskowice, 

uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów 

energetycznych – ukończone studia podyplomowe 

 

WSPÓŁAUTORZY AUDYTU: IMIONA, NAZWISKA, ZAKRES PRAC, POSIADANE 

KWALIFIKACJE, PODPIS 
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DATA WYKONANIA OPRACOWANIA:  
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2. Karta audytu energetycznego sieci ciepłowniczej 
TABELA NR 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEJ SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ 

DANE OGÓLNE 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1.  Ogólna długość sieci [m] 78,2 78,2 

2.  Zakres średnic [mm] 65 65 

3.  Temperatury obliczeniowe [oC] 90/70 90/70 

4.  Przepływ nominalny [t/h] 5,00 5,00 

5.  Strata mocy w warunkach obliczeniowych [kW] 1,75 0,08 

6.  Całkowita strata ciepła [GJ/rok] 34,31 1,49 

EFEKT TERMOMODERNIZACJI  

1.  Roczne zmniejszenie zużycia energii [%] 95,65 

2.  Całkowity koszt wytworzenia wyjściowy [zł/rok] 1 361,08 

3.  Całkowity koszt wytworzenia docelowy [zł/rok] 59,11 

4.  Roczne oszczędności [zł/rok] 1 571,70 

5.  Jednostkowy koszt wytworzenia [zł/GJ] 39,67 

6.  Jednostkowy koszt wytworzenia [zł/MW·m-c] 12 418,93 

7.  Planowane koszty całkowite 110 000,00 
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3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu 

oraz wytyczne i uwagi inwestora 
 

Dokumentacja projektowa 

• Informacje przekazane przez Inwestora 

• Dokumentacja projektowa i techniczna obiektu 

 

 

Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U. nr 

223, poz. 1459 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – 

Dz.U. nr 43, poz. 346 z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. nr 75, poz. 

690 z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. poz. 376 

• Normy obowiązujące w dniu sporządzania audytu 

• Aktualne ceny nośnika energii cieplnej 

 

 

 

 

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora 
 

• Obniżenie kosztów ogrzewania budynków 

 

 

 

Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  
 

• Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w zależności od uzyskanego dofinansowania  
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4. Inwentaryzacja konstrukcyjno-techniczna lokalnej sieci 

ciepłowniczej, ocena aktualnego stanu technicznego 
 

 

 

Omawiana sieć została wykonana w 1964 roku. Zasila ona w energię cieplną budynek 

warsztatów szkolnych. Długość sieci wynosi 39,1 m zasilanie i 39,1 m powrót, co łącznie daje 

78,2 m całkowitej długości sieci. Sieć wykonana w technologii tradycyjnej z rur stalowych 

czarnych ze szwem o średnicy nominalnej DN 65. Przewody ułożono w kanale ciepłowniczym 

nieprzechodnim, wykonanym z cegieł i przykrytym płytami żelbetonowymi. Izolacja cieplna 

przewodów wykonana z wełny szklanej, zabezpieczonej papą, jej stan techniczny określa się 

jako zły z licznymi miejscami uszkodzenia izolacji cieplnej, skorodowania rur ciepłowniczych 

oraz częściowe zasypanie kanału gruntem. Obecny stan sieci ciepłowniczej nie zapewnia 

bezawaryjnej pracy w sezonie grzewczym. 

 

 

 

 

 

Średnica 

nominalna 

Długość 

całkowita 

sieci 

technologia Rok budowy 

Głębokość 

posadowienia 

[m] 

Stan izolacji 

65 78,2 tradycyjna 1964 1 zły 
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Zestawienie całkowitych strat ciepła w sieci 
 

Lp. 
Średnica 

nominalna 
Charakterystyka odcinka 

Li 

[m] 

qs 

[W/m] 

qi 

[W/m] 

qo 

[kW] 

Qo 

[kW] 

E 

[GJ/rok] 

1. 65 
Odcinek lokalnej sieci ciepłowniczej między budynkiem 

kotłowni, a budynkiem warsztatów 
78,2 43,74 0,00 0,00 1,75 34,31 

 

 

 

Wyznaczenie efektów energetycznych dla rozpatrywanego ulepszenia termomodernizacyjnego 
 

Lp. 
Odcinek 

sieci 
Charakterystyka odcinka 

Stan przed 

termomodernizacją 

Stan po 

termomodernizacji 
Efekt 

Qo [kW] E [GJ/rok] Qo [kW] E [GJ/rok] 
Δ Qo 

[kW] 

Δ E 

[GJ/rok] 

1. 65 

Odcinek lokalnej sieci ciepłowniczej między 

budynkiem kotłowni, a budynkiem 

warsztatów 

1,75 34,31 0,08 1,49 1,67 32,82 

Straty spowodowane nieszczelnością sieci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 1,75 34,31 0,08 1,49 1,67 32,82 
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Optymalny wariant termomodernizacyjny 
 

 

Wybrany wariant 

termomodernizacyjny 

Koszt całkowity 

[zł] 

Roczna oszczędność 

kosztów energii 

Procentowa 

oszczędność 

zapotrzebowania na 

energię 

Planowana kwota środków 

własnych i kwota kredytu 

1 110 000,00 1 571,70 95,65 
16 500,00 15% 

93 500,00 85% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Charakterystyka finansowa wybranego wariantu 
 

Lp. Pozycja wskaźnik 

1.  Całkowity koszt robót netto [zł] 110 000,00 

2.  Uzyskana oszczędność kosztów energii [zł] 1 571,70 

3.  Prosty czas zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBT [zł] 69,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


